
nahmen mit Multishot-Technologie. 
Im Gegensatz zu einer Singleshot-
Aufnahme werden bei einer Multi-
shot-Aufnahme die Farben nicht in-
terpoliert. So ist nicht nur eine exakte 
Aufzeichnung der Farben möglich, 
die Bilder zeigen auch eine uner-
reichte Detailschärfe ohne Moiré-Ef-
fekte.
Die digitalen Daten sind in Bezug auf 
Farbgenauigkeit auch ohne aufwän-
dige Farbkorrekturen am Computer 
sehr exakt. Die eigens für das CTM-
System entwickelte Software Captu-
reFlow rePro unterstützt diesen ef-
fizienten Workflow: Die Software 
leitet den Benutzer durch alle nöti-
gen Schritte, erkennt Abweichungen 
in der Farbgenauigkeit und stellt die-
se übersichtlich dar. Farbmanage-
ment wird dadurch so einfach wie 
nie zuvor. Selbst ohne Expertenwis-
sen können so perfekte Ergebnisse 
erzielt werden.

Wissenschaftlich fundiert
Das CTM-System ist eine multispek-
trale Dual-Pass-Filterlösung für die 
präzise Farbwiedergabe in der di-
gitalen High-End-Fotografie und er-
zeugt eine Farbcharakterisierung 
der Kamera auf spektraler Basis. 
Das CTM-System wurde als Gemein-
schaftsprojekt zwischen Sinar und 
dem Rochester Institute of Techno-
logy (RIT), USA, entwickelt. Die Kom-
bination der Farbfilter ist auf den 
Sensor der Sinar Digitalrückteile an-
gepasst. So wird nicht nur die spek-
trale Empfindlichkeit des Sensors 
erweitert, das CTM-System korri-
giert auch bekannte Farbmängel, 
die durch das Bayer-Pattern auf dem 
Sensor verursacht werden können.

Selbst feinste Details wie Pinselstriche, Farbrisse oder Leinwandstruktur können mit dem Sinar CTM 
aus der Vorlage hervorgehoben werden. Ausschnitt aus einem Gemälde von Johann Friedrich Boscovits 
(1845-1918). © Regula Schmid, Meilen, Schweiz

Sinar rePro RC Kamera: Einfache und rasche Handhabung, höchste Präzision und Stabilität

Die Sinar CaptureFlow rePro Software unterstützt 
einen effizienten Workflow: Die Software leitet 
den Benutzer durch alle nötigen Schritte, erkennt 
Abweichungen in der Farbgenauigkeit und stellt 
diese übersichtlich dar
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Exakte Farbwiedergabe, hohe Auflösung und Detailtreue: Das sind die 
Anforderungen eines Kunst- oder Wissenschaftsreprografen an eine 
Reprokamera wie die Sinar rePro Kamera mit CTM (Color To Match).

Sinar rePro CTM

Profisystem für Reprografie

infaches und schnelles 
Handling, Präzision und Sta-
bilität sowie ein Workflow 
für einen hohen Durchsatz: 

Das sind die Anforderungen, die ein 
Reprograf an seine Kamera stellt. Mit 
der Sinar rePro wurde eine Kamera 
entwickelt, die die Bedürfnisse der 
Digitalisierung und Archivierung er-
füllt. Die Verstellmöglichkeiten wur-
den bewusst auf ein Minimum re-
duziert. So kann die Kamera rasch 
eingestellt werden, bei der RC-Versi-
on sogar ferngesteuert. Eine exakte 
horizontale Ausrichtung und ein-
faches Vermeiden von Reflexionen 

sind weitere Pluspunkte dieser Ka-
mera. 

RC-Version
Ein Optimum an Bedienkomfort bie-
tet die RC-Version (remote control) 
der Sinar rePro. Die motorisch ge-
steuerte Kamera wird über die Fern-
bedienung oder über die Software 
Sinar CaptureFlow am Computer ein-
gestellt. So kann die Kamera flexi-
bel platziert werden, ohne manuel-
len Zugriff für die Schärfeeinstellung, 
wodurch ein deutlich höherer und 
effizienter Aufnahme-Durchsatz er-
reicht wird.

Eine weitere Besonderheit der Sinar 
rePro ist die seitliche Verschiebung 
der Bildebene. Diese Funktion wird  
immer dann genutzt, wenn reflektie-
rende Objekte oder unter Glasplat-
ten liegende Vorlagen digitalisiert 
werden sollen. Durch die seitliche 
Verschiebung werden störende Re-
flexionen eliminiert, ohne dass die 
Position der Lichtquellen verändert 
werden müsste.

Color To Match
Bei der Digitalisierung von Kunstge-
genständen, bei Repro- oder Wis-
senschaftsfotografie ist man auf ei-
ne sehr große Farbgenauigkeit 
angewiesen. Mit dem Dual-Pass-Fil-
ter-System Sinar CTM wird die Farb-
genauigkeit in der digitalen Foto-
grafie neu definiert. Das System 
ermöglicht es, das gesamte Farb-
spektrum, welches das menschliche 
Auge wahrnehmen kann, absolut 
exakt in den Aufnahmen wiederzu-
geben. Wird das CTM-System mit 
der Reprografie-Fachkamera Sinar 
rePro eingesetzt, wird die extreme 
Farbgenauigkeit einer multispektra-
len Aufnahme mit dem einfachen 
Workflow eines digitalen Kamera-
systems verbunden.
Das Sinar CTM-System wurde für 
den Einsatz mit Sinar Digitalrücktei-
len entwickelt und ermöglicht Auf-
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»ES IST EINFACHER, 
DIE GEWÜNSCHTE 

FARBE ZU ERHALTEN, 
WENN MAN DIE FARBE 
AUFNIMMT, DIE DA IST«
Prof. Dr. Roy S. Berns, Rochester 

Institute of Technology, USA




