
Die mobile Fachkamera
ideal für Landschafts- und 
Architekturaufnahmen

Mit dem Digitalrückteil S 30|45
prädestiniert für Einsätze auch
ausserhalb des Studios

lanTec



Sinar lanTec
die mobile Kameraplattform
Sie möchten die Vorzüge einer professionellen Sinar Kamera 

nicht nur für Studioaufnahmen nutzen, sondern auch für Land-

schafts- und Architekturaufnahmen? Mit dem Modell lanTec

haben wir ein Produkt entwickelt, das Ihnen genau dies

ermöglicht. Diese mobile Kamera besticht durch höchste Qualität 

und ihre präzisen Einstellmöglichkeiten. Mit unseren speziell für 

die digitale Fotografie entwickelten Sinaron Objektiven realisieren 

Sie Bilder mit perfekter Detailschärfe.

lanTec mit Sinaron CEF Objektiv

lanTec mit Kompendiummaske

Ergonomisch und einfach
Mit der Sinar lanTec können Sie beliebige Digitalrückteile verwen-

den, die Sie bei Bedarf einfach und sicher wechseln. Ergo-

nomisch geformte Handgriffe machen die einfache Bedienung 

noch angenehmer. Die Kamera wurde so konzipiert, dass Sie 

auch ohne Stativ perfekte Bilder aufnehmen können. Als Kame-

rasucher können Sie zudem ein iPhone oder einen iPod Touch 

anbringen; so erhalten Sie ein brillantes Sucherbild.



S 30|45 auf lanTec

Sinaron Objektive für
beste Detailschärfe
Unsere Sinaron Objektive mit mechanischem Verschluss und 

Schneckengang (CEF-Verschluss) haben wir speziell für den Ein-

satz mit der lanTec entwickelt. Sie erhalten damit Bilder mit höch-

Ein perfektes Team
Unser Digitalrückteil S 30|45 ist äusserst vielseitig einsetzbar für 

Foto und Video. Das mobile Sinarback ist die ideale Ergänzung für 

ster Detailschärfe und Brillanz. Brennweiten von 23 bis 135 mm 

und Verschlusszeiten bis 1/500 Sekunde ermöglichen ein perfekt 

abgerundetes Einsatzgebiet.

die Sinar lanTec. Diese Kombination ist prädestiniert für

erstklassige Aufnahmen ausserhalb des Studios.
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Technische Daten

Sinar lanTec mobile Kameraplattform

V E R S C H I E B U N G 

+25/-15 mm vertikal, +20/-20 mm horizontal

A U S R I C H T U N G S H I L F E N

Eine Dosenlibelle für alle Achsen

B E T R A C H T U N G S H I L F E N

Helle Einstellscheibe mit beweglicher 3-fach-Lupe

(optional)

A N S C H L U S S  D I G I TA L R Ü C K T E I L E

Alle mit Sinar, Mamyia oder Hasselblad V/H-Schnittstelle

S TAT I VA N S C H L U S S 

Drehbar um 360°, 3/8” -Gewinde

A B M E S S U N G E N 

20 x 19 x 7 cm

G E W I C H T

1,1 kg

O B J E K T I V E 

Sinaron CEF 23 – 135mm


